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Geschäftshaus Briennerstraße 53 in München 

 

 
 

 

Bauherr: Projektgesellschaft Brienner Straße GmbH&Co.KG.  

 Am Hochacker 5; 85630 Grasbrunn 

Objektplaner: Architekturbüro Aigner 

 Am Hochacker 5; 85630 Grasbrunn 

Zeitraum: 2010 - 2012 

Honorarzone: III 

Leistung PSS: Tragwerksplanung, Leistungsphasen 1 – 6  + 8 
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Konstruktion:   

Das Bauvorhaben besteht aus dem zu sanierenden Vorderhaus mit einer denkmalgeschützen Fassa-

de an der Brienner Straße und dem Neubau des Hinterhauses. 

Das Hinterhaus wurde auf einer Plattengründung ca. 4 m über den Tunnelröhren der U-Bahn ge-

gründet. Die bestehenden U-Bahnröhren aus den 70er Jahren wurden von uns für die neue Belas-

tung nachgewiesen. 

Alle Decken wurden als unterzugsfreie Flachdecken mit unterschiedlichen Deckenstärken ausgeführt. 

Zur Optimierung der Abfangung der Gebäudestruktur oberhalb der Tiefgaragendecke wurde das Gebäude 

als räumliches FE-Modell nachgewiesen. 

 

3-D Modell – Neubau im Hinterhof 

 

Das Vorderhaus wurde bis auf die Außen- und Flurwände entkernt. Das alte Treppenhaus wurde heraus-

gelöst und durch ein neues ersetzt. Die Holzbalkendecke über dem 3.OG wurde abgebrochen und durch 

eine Massivdecke ersetzt. Die neue Mansarddach-Konstruktion wurde als ein sogenannter Sargdeckel auf 

die neue Decke aufgesetzt.  

Die bestehenden Rippendecken über dem Erdgeschoss und dem 1. bis 2.Obergeschoss, wurden durch 

neue zusätzliche Balken in jedem 3. Rippenzwischenraum und durch eine neue Druckplatte verstärkt und 

brandschutzmäßig ertüchtigt. 
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Grundriss UG mit U-Bahntrasse U1 Röhre 1 und 2 

 

Längsschnitt mit Darstellung der beiden U-Bahnröhren 
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Die Baugrube für den Neubau 

 

 

 

Die Bürofläche im 2.OG im Neubau mit Flachdecke  
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Die Tiefgarage mit Doppelparkergruben und Flachdecke 

 

 

 

Verstärkung der Rippendecken im Altbau (Vorderhaus) zur Erhöhung der Nutzlast und zur Herstellung 

der Feuerbeständigkeit 
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Die Rippendecke nach der Verstärkung. Es wurde jeder zweiter Rippenzwischenraum ausbetoniert. 

 

        
Treppenhaus - Neubau 


